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SCHNELLERE ERKENNUNG VON
MASCHINENFEHLERN

Der Gill Ol-Condition-Monitoring Sensor wird nachweislich
von einigen der weltweit fihrenden Hersteller eingesetzt, u
eine frihzeitige Warnung bereits in der friihen Phase eines
Maschinenausfalls zu erméglichen.

TAGLICHER OL-
GESUNDHEITS

Ermdoglicht eine “taglich rorufung des Zustands lhrer
Maschine zu eine gemessenen Preis.

EINE TEUREN
SCHULUNGSSPROGRAMME

Es sind keine teuren Schulungen oder Expertenwissen zur
Interpretation der Ergebnisse, im Gegensatz zu den meisten
anderen Technologien im Bereich der Zustandstberwachung,
notwendig.

INTELLIGENTE MAGNETISCHE
OLABLASSSCHRAUBE

Ersetzen Sie die vorhandene Olablassschraube durch den Gill
Abrieb Sensor und verkabeln Sie diesen mit lhrer Steuerung, PL
oder SCADA-System. Alternativ kdnnen Sie unseren In-Line Ro
Adapter verwenden, um den Sensor in die Olleitung vorm Filte
zu installieren.

WARTUNGSMASSNAHMEN
VORHERSAGEN UND PLANEN

Nutzen Sie die Daten des Gill Ol Condition Sensor zur Vorhersages

und Planung von WartungsmalSnahmen. Von der Optimierung B o 0
der Haufigkeit von Laboroélproben, bis hin zur vollstandigen ] .
Abschaltung von Maschinen - Der Gill Ol Condition Sensor ist G _

| 1
\

immer auf der Hut.
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Produktbeschreibung

Der Gill Ol Abrieb Sensor besteht aus zwei
Hauptelementen. Die Sensorsonde, die
mit mehreren Gewindeadapteroptionen
erhaltlich ist und anstelle des
standardmalligen magnetischen
Ablassstopfens in das Getriebe geschraubt
wird. Der Sensor wird dann per Kabel

mit dem separaten Elektronikmodul
verbunden, der die Sensorsignale in
wertvolle Daten umwandelt. Diese Daten
werden dann Uber analoge oder digitale
Kommunikationsprotokolle zur Anzeige
oder Nachbearbeitung weitergeleitet.

[ Das Elektronikgehause ist in einer
Premium-Option erhaltlich, die eine lokale,
hochintensive LED-Skala zur Anzeige der
erfassten Partikelmengen umfasst.

.

KURZES GEDANKENSPIEL

Wie lange miisste eine kritische Anlage stillstehen, bevor Sie 1.000
Euro verlieren?

Wie lange dauert es, bis Sie 10.000 Euro verloren haben?

Wie lange dauert es, bis die Zuverlassigkeit auf der Tagesordnung
des Managements steht?

In den meisten groen Industriebetrieben kdnnen 1.000 Euro in weniger
als einer halben Stunde verloren gehen. Wenn Sie 1.000 Euro in ein Gerat
investieren, das in der Lage ist, Ihre Anlagen 24 Stunden am Tag und 7
Tage in der Woche zu Uberwachen, wie viele Minuten Ausfallzeit mUsste
es dann einsparen, um sich zu amortisieren? >>> Nicht viele!
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Erfolgsstory Produktstudien

Vier der finf groSten globalen Die 5 gréliten Fertigungsbetriebe nach Umsatz. L ,
Fertigungsunternehmen haben den Gill Der Gill O Abneb SEnsor O |
Ol Condition Sensor getestet und fiihren | No- | Company Name | Revenue (by US$ m) wurde von einem der T T
damit aktive Installationsprogramme an 1 Volkswagen Group 288,388 Top 5 der Fortune S_OO
wichtigen Produktionsanlagen durch. 2 Toyota Group 265,172 Unternehmen praxisnahe
3 Apple 229234 getestet. Der Sensor wurde
Ein Kunde wandte sich an Gill, um 4 Samsung 211,940 parallel mit einem Olsaure-
ein Problem zu |6sen, das er mit der 5 Daimler 185235 und Schwingungssensor
: Qo . in einer beschleunigten
Schwingungssensorik nicht rechtzeitig Ref CNN Money — Fortune 500 global

erkennen konnte. Zerstorungsprifung erprobt. Die obige Grafik zeigt, dass der GILL-Sensor die

) anderen Technologien bei der Erkennung von drohenden Ausfallen deutlich
Bei der Anwendung auf Untersetzungsgetrieben Ubertraf der Gill Ol Abrieb Sensor Ubertrifft.

die Schwingungssensoren des Unternehmens deutlich. Die folgenden Bilder zeigen
Schaden, die an der Anlage aufgetreten sind, die von den Schwingungssensoren der
Firma nicht erfasst wurden. Ohne den Gill Ol Condition Sensor hétte der Schaden
katastrophal verlaufen kdnnen!

Wussten Sie,

dass die Echtzeit-Analyse des Olzustands von unabhéngigen Gutachtern
als die am schnellsten wachsende Sensortechnologie in der Branche der
zustandsorientierten Uberwachung identifiziert wurde?

: i
Zahnausbriche (Pittinge) Starker Abrieb (Graufleckigkeit)

Ref Bureau Veritas — SMRP Conf. 2019

Montageort Resumee

Was unsere Kunden berichten:

“Unser [GILL] Sensor zeigt, dass die Feinpartikel vor einem anormalen
Schwingungsanstieg zugenommen haben. Wir haben ein Gerdt verwendet, das
eine Schwingungsfrequenzanalyse in Echtzeit ermdglicht und der GILL Ol Sensor
reagierte vor dem Sensor des Schwingungsherstellers”.

- Reliability Engineer | Top five der Fortune 500-Liste der gro3ten
Fertigungsunternehmen.

Getriebesumpf Installation Einbau in den Bypass,vorm Filter”
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Einfach zu installieren

Strategie zur vorausschauenden Instandhaltung

Wie erfolgt die Konfiguration?

Der Gill Ol Abrieb Sensor kann sofort mit “Werkseinstellung”installiert werden.
Wenn Sie die Sensorparameter selbst einstellen mochten, bietet Gill eine
kostenlose Windows-Anwendung mit einem praktischen Einrichtungsassistenten
zum Herunterladen an. FUr Einzelheiten besuchen Sie die Support-Seiten von

www.gillsc.com. Sie finden auch ein Schulungsvideo auf unserem Youtube-Kanal.

Typische Anwendungen

B Getriebe m Verdichter m Antriebseinheiten
m Motore m Differentialgetriebe m Planetengetriebe
® Hydraulik m Stellantriebe m Laufwerke
Anwendungsbericht

Einer der grofSten britischen Hersteller von gekihlter
Pizza, die unter eigenem Label einen Marktanteil von 43%
erreichen, ist auf eine hohe Produktionsverflgbarkeit
angewiesen, um die Anforderungen seiner Kunden an
Frische und Just-in-Time-Lieferung zu erfullen.

Die Kosten, die Rufschadigung durch ungeplante
Ausfallzeiten und die daraus resultierende
Lieferunterbrechung sind so erheblich, dass das
Unternehmen in den Gill Ol Abrieb Sensoren investiert, um
sowohl seinen Ruf als auch seine Rentabilitdt zu schitzen.
Fine Reihe von Ol-Condition-Sensoren, die in den
betriebskritischen Getrieben des Unternehmens installiert
werden, schitzen die Vermdgenswerte einer der
beliebtesten Lebensmittelproduktionslinien Gro3britanniens.

[Bericht lesen]

Wie lasst sich unsere Technik mit konkurrierenden Technologien
vergleichen?

Es gibt viele ZustandsUberwachungstechnologien auf dem Markt, vielleicht haben
Sie bereits einige davon installiert.

Schwingung- Vorbeugende
Partikelzahler Laboranalyse sanalyse Wartung
Andere
Technologien
GILL Ol

Condmon Sensor

® ® 6

Geringere Kosten Echtzeit, keine Frihere Erken-  hohere Verflgbarkeit,
Verzégerung nung niedrigere Kosten

Ultimative Losung

Wussten Sie, dass eine optimale zustandsbezogen Anlagentberwachung durch
den Vergleich mehrerer Datenquellen vorgenommen werden sollte? Das
bedeutet, dass die Labor-Olanalyse, die Vibrationsmessung und der Ol-Abrieb-
Sensor Hand in Hand fur die ultimative Zustandsanalyse zusammenarbeiten
kdnnen.

Multiple-Analyse

Ol-Condition-Sensor

Schwingungssensoren

Labor Olanalyse
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Produktpalette

Industrie-Sensor Inline-Sensor

Industrie Modelle [Inline-Modelle

Ol-Condition-Sensor mit Anzeige 4-20mA Ol-Condition-Sensor 4-20mA

Ol-Condition-Sensor mit Anzeige 0-10V Ol-Condition-Sensor 0-10V

Ol-Condition-Sensor mit Anzeige CAN Ol-Condition-Sensor CAN

Sensor- Schraubadapter M22x1.5 6g to BS3643 Durchfluss-Adapter fir Sensor M20 x 1,5

Sensor- Schraubadapter M24x2.0 6g to BS3643 Durchfluss-Adapter-Satz mit 2 Stk. Ventilen fir Rohre mit 1" Durchmesser
Sensor- Schraubadapter 3/4"x 16UNF class 2a to ASME/ANSI B1.1 Durchfluss-Adapter-Satz mit 2 Stk. Ventilen fir Rohre mit 1,5” Durchmesser
Sensor- Schraubadapter 1/2"BSPP to BS EN 1SO 228-1 Kabelsatz fir Modelle mit Anzeige (Sensor zu Elektronik)

Sensor- Schraubadapter M20x1.5 6g to BS3643 ............ Demonstrations-Kit (Sensor mit Anzeige, USB Kabel, Abriebsimulation, Netzteil)

Technische Daten

Sensor Einsatztemperatur: -40°Cbis +150°C
Systemdruck: max. 10 bar
Abrieberkennung ab: 0,005g

max. Durchflussmenge: 160l/min (Durchflussadapter 1,5")

Durchfluss-Adaptersatz Durchfluss-Adapter (Sensor nicht enthalten)

Wo konnen Sie unser Produkt erwerben?

Gill verkauft seine Produkte Uber ein weltweites Netz geschulter Handler, damit Sie sich auf die
beste Beratung fur Ihre Anwendung verlassen kénnen.

Weitere Informationen Uber das Sortiment an
Zustandssensoren, einschliellich Handbucher
und Datenbléatter, finden Sie unter
gillsc.com/condition
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