
GEO CENTER
Geometrische Vermessungen von Maschinen 
und Anlagen direkt am PC
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Eine Software für unterschiedlichste Applikationen

GEO CENTER

Geradheit 

�� Geradheit von Schienen und Führungen
�� Geradheit von Maschinenfundamenten
�� Positionierung rotierender Achsen und Bohrungen 
�� Messung von Verbiegungen an Rammen, Antrieben 
und Strangpressen

Nivellierung, Neigung, Lotrechtigkeit 

�� Nivellierung von Maschinenfundamenten
�� Nivellierung von Gehäusehälften einer Maschine
�� Messung von Flächen mit beliebiger Neigung
�� Messung von Neigungen entlang von Kanten  
und Schienen
�� Lotrechtigkeit vertikaler Wellen und Oberflächen 

Ebenheit 

�� Ebenheit von Maschinenfundamenten
�� Ebenheit von Maschinentischen
�� Ebenheit von Rund- und Vierkantflanschen
�� Vergleich von Gehäusehälften einer Maschine 
 
 

Parallelität und Rechtwinkligkeit 

�� Parallelität von Kranschienen 
�� Parallelität von Oberflächen z.B. von Flanschen  
einer Windkraftanlage, Fundament Motor- 
Pumpen-Installation oder Schiffspropeller
�� Rechtwinkligkeit von Maschinenkomponenten

Je nach Anwendungszweck lässt sich GEO CENTER mit 
folgenden Messsystemen kombinieren:
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Geometrische Vermessungen von Maschinen

Eine Software, viele Möglichkeiten

GEO CENTER

Direkte Vermessung am PC

GEO CENTER ist eine neu entwickelte Softwareplattform für 
die geometrische Vermessung von Fundamenten, Maschinen-
teilen und Anlagen. Die Software ermöglicht es dem Nutzer, 
die komplette Messaufgabe aus einer zentralen PC-Anwen-
dung nahtlos auszuführen.
Die Messungen können über die Software direkt vom Win-
dows basierten Laptop vorbereitet, durchgeführt, analysiert 
und protokolliert werden.

Via Bluetooth® werden die Messdaten von unseren bewähr-
ten PRÜFTECHNIK Laser-Messsensoren direkt an die auf dem 
Laptop installierte GEO CENTER Software übertragen. Ein 
Handheld-Computer zum Aufnehmen der Messdaten ist dank 
der kabellosen Bluetooth® Funkübertragung nicht mehr nötig. 
Die Software ist flexibel in der Anbindung und kann, je nach 
Messaufgabe, mit unterschiedlichen Laser- und Sensorkom-
ponenten von PRÜFTECHNIK eingesetzt werden.

Messaufgabe vorbereiten 

�� Standard oder eigene Messvorlagen
�� Messvorlagen aus vorhandenen Messdateien
�� Eingabe eines benutzerspezifischen Bracket-Offsets  
zur flexiblen Messebenendefinition
�� Aufnahme des Messpunkts direkt am PC-Laptop  
oder durch Bluetooth® Fernbedienung  
 

Messdaten analysieren 

�� Anzeige der Messergebnisse in 2D / 3D
�� Prüfung der Messungen auf Reproduzierbarkeit
�� Eingabe benutzerspezifischer Toleranzen
�� Simulation von Messergebnissen  
(manuelle Eingabe von Messwerten)
�� Nachträgliche Änderung von Abmessungen

Archivieren und Protokollieren 

�� Kundenspezifische Anpassung der Messprotokolle  
(Firmenlogo, Inhalt)
�� Sicherung von Messungen sowie Import- und  
Exportmöglichkeiten (.csv)



GEO CENTER Systemanforderungen

Betriebssysteme Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64 Bit), 

Windows 8.1 (32/64 Bit) und Windows 10

Nicht unterstützt: Windows 8 RT und Windows 8.1 RT

Bildschirmauflösung 1280 x 1024

CPU Intel oder AMD (x86 oder x86-64)

RAM Minimum 1 GB

Freier Speicherplatz Minimum 500 MB

Anschlüsse USB, Bluetooth® oder Wi-fi

Installation Internet

PRÜFTECHNIK

PRÜFTECHNIK Condition Monitoring GmbH
Oskar-Messter-Str. 19-21
85737 Ismaning, Germany
Tel.:	+49 89 99616-0
Fax:	 +49 89 99616-200
info@pruftechnik.com
www.pruftechnik.com

Ein Unternehmen der PRÜFTECHNIK Gruppe

LASER RADIATION

CLASS 2 LASER PRODUCT
IEC 60825-1:2007

P < 1mW, pulse < 400µs, λ=630-680nm
Complies with 21 CFR 1040.10 

and 1040.11 except for deviations
 pursuant to Laser Notice No. 50, 

dated June 24, 2007

DO NOT STARE
INTO BEAM

BEWÄHRTE QUALITÄT

Made in Germany

Weltweite Präsenz

Kompetenter 
Kundendienst

Hohe Servicequalität D
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LEVALIGN®, sensALIGN®, INCLINEO® und PENTALIGN® sind eingetragene Warenzeichen der PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG. Kopieren oder Reproduzieren der in diesem Dokument 
enthaltenen Informationen, gleich in welcher Form, ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung durch PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG gestattet. Die Informationen in dieser 
Broschüre können sich ohne vorherige Ankündigung ändern, da PRÜFTECHNIK-Produkte kontinuierlich weiterentwickelt werden. PRÜFTECHNIK-Produkte unterliegen erteilten oder 
angemeldeten Patenten auf der ganzen Welt. © Copyright 2017 by PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG. 

bewährte Technologie für alle Industriezweige

www.pruftechnik.com

Service & SupportAlignment Systems Condition Monitoring Nondestructive Testing

PRÜFTECHNIK bietet Lösungen in den folgenden Bereichen an

A-8112 Gratwein
Judendorfergasse 2a
Tel.:  +43 3124 / 510 40
Fax:  +43 3124 / 510 40 – 4
Mobil:  +43 664 357 62 88

e-mail: office@tbe.cc 
www.tbe-anlagendiagnostik.com

TBE Anlagendiagnostik GmbH
SV | Ingenieurbüro | Condition Monitoring


