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Übersicht der ROTALIGN® touch-Pakete

Erhältlich sind vier verschiedene Pakete mit 
diversen Hardware-Konfigurationen, je nach 
Bedarf. Alle Pakete bieten die
gleiche Anwendungsebene.

Laserausrichtungstool für die Smart Factory

Eine neue Art der Ausrichtung

ROTALIGN® touch ist das erste cloud-fähige Laserwellenaus-
richtsystem mit Touchscreen-Display und integrierter mobiler 
Konnektivität. Mit dem ROTALIGN® touch werden Ausrich-
tungstrends voll in Ihre Anlagenwartung und zustandsorien-
tierte Wartungsprogramme integriert.
Für Instandhaltung und Zuverlässigkeit Zuständige können 
per Remote-Zugriff Ausrichtungsaufträge in der Ausrichtsoft-
ware vorbereiten und diese dann über die Cloud an ein  
ROTALIGN® touch-Gerät übermitteln, an jedem Standort welt-
weit. Die Ausrichtungstechniker erhalten die Ausrichtungsauf-
träge dann direkt auf ihrem ROTALIGN® touch-Gerät. Nach 
Beendigung können die Aufträge drahtlos zurück in die Cloud 
hochgeladen werden.

Eine Direktverbindung vom ROTALIGN® touch zur Aus-
richtsoftware ist auch möglich. RFID-Maschinenerkennung 
und anlagenspezifische Arbeitsaufträge ermöglichen die 
Nachverfolgung des Ausrichtungszustands einzelner Anlagen 
im Verlauf der Zeit. Der Ausrichtungstrend bietet nützliche 
Informationen und kann als Condition-Monitoring-Parameter 
für eine noch präzisere Diagnose des Maschinenzustands ver-
wendet werden. 

Dank der integrierten Kamera können die Ausrichtungsberich-
te für einen besseren Wissenstransfer zudem leicht mit Bildern 
ergänzt werden.

Echtzeit-Kommunikation



Präzision trifft auf Konnektivität

100 % Präzision –  0 % FehlerLaserausrichtungstool für die Smart Factory

Intelligente Funktionen für die Wellenausrichtung

sensALIGN® On-Board Intelligence

Die einzigartige intelliSWEEP® Sensortechnologie ermöglicht 
kontinuierliche Messungen und Echtzeit-Messqualität für 
präzise, vollständige und wiederholbare Messergebnisse. Im 
intelliSWEEP® HD-Messmodus werden Messfehlerquellen wie 
Kupplungsspiel, Drehwinkel oder Umgebungsschwingungen 
automatisch erkannt und eliminiert.

Während der Rotation der Welle werden automatisch 
Hunderte von tatsächlichen Messpunkten aufgezeichnet. Die 
Ergebnisse sind weitaus präziser als diejenigen, die sich auf 3 
Messpositionen stützen.

Die wichtigsten Eigenschaften im Überblick

�� Intelligente Messmodi, darunter 
entkuppelter intelliPASS und intelliPOINT
�� Messtabelle mit verschiedenen Ausrichtungsaufträgen
�� Simultaner Live Move mit akustischem Assistenten

 
Das auf der einzigartigen sensALIGN® Sensor- und intelliS-
WEEP® Messtechnologie basierende ROTALIGN® touch bietet 
einen simultanen Live Move-Modus, der durch einen akusti-
schen Bewegungsassistenten, der Sie durch die Ausrichtung 
führt, jetzt noch weiter verbessert wurde.

�� Benutzerdefinierte Toleranzen (sogar asymmetrisch)
�� Aggregat mit 3D-Maschinen
�� Live Trend 

Verwenden Sie die Live Trend-Überwachungsfunktion für die 
Analyse thermischer oder prozesstechnischer Positionsände-
rungen der Maschine während der Anlauf- und Abschaltpha-
sen und zeichnen Sie dabei die Maschinenschwingungen auf.

Während der Rotation der Wellen wird die Messqualität eindeutig 

angezeigt – eine grüne oder blaue Anzeige steht für gute Messdaten.



Kapazitiver Touchscreen-Monitor
Der handschuhgeeignete kapazitive Touchscreen-Monitor bietet eine längere 
Lebensdauer und lässt sich wie ein Tablet bedienen.

Interaktive 3D-Ansicht der Maschine
Interaktive 3D-Maschinengrafiken sorgen während des Ausrichtverfahrens für 
eine optimale optische Anleitung.

Spracherkennung
Dank der Sprachsteuerung haben Sie auch bei komplizierten Ausrichtungsauf-
trägen beide Hände frei. Die Funktionen können auch in Maschinenhallen mit 
hohem Lärmpegel über Bluetooth®-Headsets genutzt werden.

Integrierte RFID-Technologie
Mit dieser Technologie können Sie den Ausrichtungszustand einzelner An-
lagen im Verlauf der Zeit speichern, abrufen und nachverfolgen sowie ganz 
leicht die zu messende Anlage identifizieren, ohne Fehler zu riskieren.

Ausrichtung auf Knopfdruck
Führen Sie mit nur einem Knopfdruck standardmäßige Ausrichtungsaufträge 
durch.

Haltbarkeit
Robustes Gehäuse nach Industriestandard (IP65-zertifiziert) und stoßfester 
Glasbildschirm (über Industriestandard).

Beispiellose Benutzerfreundlichkeit

Einfach zu bedienen wie ein Tablet 
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Beispiellose Benutzerfreundlichkeit

Großer Bildschirm mit 
animierter 3D-Ansicht 
der Maschine

Ergebnistabelle zur Prüfung 
der Wiederholpräzision 
der Messungen ohne die 
aktuellen Messungen zu 
unterbrechen

Sensor für die Anzeigen-
helligkeitseinstellung

Integrierte Kamera  
auf der Rückseite

Bluetooth® Smart  
(Kommunikation mit 
externen Sensoren)

Wizard-ähnlicher 
Ausrichtungsassistent

Wi-Fi-Verbindung zur Cloud 
und Ausrichtsoftware für 
einfachen Datenaustausch





Präzision trifft auf Konnektivität

Technische Daten

ROTALIGN® touch-Computer

CPU Prozessor: 1.0 GHz Quad-Core ARM®Cortex-A9 
Speicher: 2 GB RAM, 1 GB interner Flash-Speicher,  
32 GB SD-Kartenspeicher

Display Technologie: Projektiv-kapazitiver Multi-Touchscreen 
Typ: Transmissives (sonnenlichttaugliches) hintergrundbeleuch-
tetes TFT-Farbgrafikdisplay; optisch gebundenes Industrie-
Schutzdisplay, 
integrierter Lichtsensor für automatische Anpassung 
der Helligkeit des Displays 
Auflösung: 800 x 480 Pixel 
Abmessungen: 178 mm (7”) diagonal

LED-Anzeigen 3 LEDs für den Batteriestatus, 1 LED für die WiFi-Verbindung

Versorgung Betriebszeit: Übliche Betriebsdauer: 12 Stunden (basierend 
auf einem 
Betriebszyklus von 25 % Messungen, 25 % Berechnungen 
und 50 % Stromsparmodus) 
Batterie: Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie: 3,6 V / 
80 Wh 
AC-Netzteil/Ladegerät: 12 V / 36 W;  
Standard-Hohlstecker (5,5 x 2,1 x 11 mm)

Externe Schnittstelle USB-Host für Speicherstick 
USB-Slave für PC-Kommunikation, Aufladen (5 V DC / 1.5 A) 
RS-232 (seriell) für Sensor, RS-485 (seriell) für Sensor 
I-Data für Sensor 
Integrierte drahtlose Kommunikation über Bluetooth® (mit 
direkter Sichtverbindung bei Entfernungen von bis zu 30 m 
/ 100 ft abhängig von den vorherrschenden Umgebungsbe-
dingungen) 
Integriertes WLAN IEEE 802.11 b/g/n bis zu 72.2 Mbps  
(je nach Konfiguration) 
Integrierte RFID-Technologie mit Lese- und Schreibfunktion 
(je nach Konfiguration)

Schutzart IP 65 (staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt), laut 
Vorschrift DIN EN 60529 (VDE 0470-1), stoßfest  
Relative Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 %

Fallprüfung 1 m (3 1/4 ft)

Temperaturbereich Betrieb: 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F) 
Aufladen: 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F) 
Lagerung: -10°C bis 50°C (14°F bis 122°F)

Abmessungen ca. 273 x 181 x 56 mm (10 3/4” x 7 1/8” x 2 3/16 ”)

Gewicht ca. 1,88 kg (4,1 lb)

Kamera 5 MP intergriert (je nach Konfiguration)  
LEDs: Risikoklasse 1 laut IEC 62471-1:2006

CE-Konformität Einzelheiten finden Sie im CE-Konformitätszertifikat unter  
www.pruftechnik.com

Tragekoffer Standard: ABS, fallgeprüft: 2 m (6 1/2 ft) 
Abmessungen: ca. 470 x 388 x 195 mm (18 1/2” x 15 9/32” 
x 7 11/16 ”) 
Gewicht: Alle Standardteile inklusive: ca. 8,5 kg (18,7 lb)

FCC-Konformität Anforderungen erfüllt (Einzelheiten finden Sie im zur 
Verfügung gestellten Dokument „Sicherheitsrelevante und 
allgemeine Informationen“)

sensALIGN®-Sensor

CPU Typ: ARM Cortex™ M3 Speicher: 2 GB Flash-Speicher

LED-Anzeigen 4 LEDs für Laserausrichtung 
1 LED für Kommunikation über Bluetooth® 1 LED für Batteriesta-
tus

Versorgung Betriebszeit: 12 Stunden kontinuierlicher Einsatz 
Batterie: Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie: 3,7 V / 1,6 
Ah 6Wh

Schutzart IP 65 (staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt), laut 
Vorschrift DIN EN 60529 (VDE 0470-1), stoßfest  
Relative Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 %

Schutz gegen 
Umgebungslicht

Optischer und aktiver elektronischer digitaler Ausgleich

Temperaturbereich Betrieb: -10°C bis 50°C (14°F bis 122°F) 
Aufladen: 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F) 
Lagerung: -20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F)

Abmessungen ca. 103 x 84 x 60 mm (4 1/16” x 3 5/16” x 2 3/8 ”)

Gewicht ca. 310 g (10,9 oz)

Messbereich Unbegrenzt, dynamisch, erweiterbar (US- Patent 6,040,903)

Messauflösung 1 μm

Messfehler < 1 %

Messauflösung des 
Neigungsmessers

0.1°

Inklinometerfehler ± 0,25 % maßstäblich

Schwingungs- 
messung

mm/s, RMS, 10 Hz bis 1 kHz, 0 mm/s – 5000/f • mm/s²  
(f in Hertz [1/s])

Externe Schnittstelle Integrierte drahtlose Kommunikation der Klasse 1 über Blue-
tooth®, RS232, RS485, I-Data

CE-Konformität Einzelheiten finden Sie im CE-Konformitätszertifikat unter www.
pruftechnik.com

sensALIGN®-Laser

Typ Halbleiter-Laser

LED-Anzeigen 1 LED für Laserübertragung, 1 LED für Batteriestatus

Versorgung Betriebszeit: 70 Stunden kontinuierlicher Einsatz (Lithium-
Polymer-Batterie) Batterie: Wiederaufladbare Lithium-Polymer-
Batterie: 3,7 V / 1,6 Ah 6 Wh AC-Netzteil/Ladegerät: 5 V / 3 A

Schutzart IP 65 (staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt), laut 
Vorschrift DIN EN 60529 (VDE 0470-1), stoßfest  
Relative Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 %

Temperaturbereich Betrieb: -10°C bis 50°C (14°F bis 122°F) 
Aufladen: 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F) 
Lagerung: -20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F)

Abmessungen ca. 103 x 84 x 60 mm (4 1/16” x 3 5/16” x 2 3/8 ”)

Gewicht ca. 330 g (11,6 oz)

Strahlleistung < 1mW

Strahldivergenz 0,3 mrad

Messauflösung des 
Neigungsmessers

0.1°

Inklinometerfehler ± 0,25 % maßstäblich

CE-Konformität Einzelheiten finden Sie im CE-Konformitätszertifikat unter  
www.pruftechnik.com



LASER RADIATION

CLASS 2 LASER PRODUCT
IEC 60825-1:2007

P < 1mW, pulse < 400µs, λ=630-680nm
Complies with 21 CFR 1040.10 

and 1040.11 except for deviations
 pursuant to Laser Notice No. 50, 

dated June 24, 2007

DO NOT STARE
INTO BEAM

Ausrichtsysteme Condition Monitoring Zerstörungsfreie Prüfung Service und Support

Bewährte Technologie für alle Industrien

PRÜFTECHNIK

PRÜFTECHNIK liefert Wartungslösungen weltweit

Unsere Produkte, Prozesse und Dienstleistungen rund um 
Ausrichtungsanwendungen, Condition Monitoring und Ver-
fügbarkeitsoptimierung unterstützen den störungsfreien Be-
trieb Ihrer Maschinen und ermöglichen eine konsistent hohe 
Produktionsqualität. 

Wir bieten weltweit fach-
gerechte Dienstleistungen 
im Bereich Ausrichtung und 
Condition Monitoring zur 
Unterstützung unserer Kun-
den an.

Lasermesssysteme und zuge-
hörige Dienstleistungen für 
die optimale Ausrichtung von 
Maschinen und Systemen.

Vibrationsmesssysteme für 
die Zustandsüberwachung 
von Maschinen – einschließ-
lich Dienstleistungen wie Ma-
schinen-Fehlerdiagnose.

Systeme und Dienstleistun-
gen für die Qualitätssiche-
rung und Prozesssteuerung in 
der Produktion.

Approval of Air Carrier  
Security Programs www.pruftechnik.com

ROTALIGN®, sensALIGN® und intelliSWEEP® sind eingetragene Marken der PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG Das Kopieren oder Reproduzieren der vorliegenden Informationen in jedwe-
der Form ist nur mit ausdrücklichem schriftlichem Einverständnis der PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG zulässig. Da PRÜFTECHNIK ihre Produkte kontinuierlich weiter entwickelt, können 
sich die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. PRÜFTECHNIK-Produkte sind weltweit patentgeschützt oder zur Patentierung 
angemeldet. © Copyright 2016 by PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG.
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PRÜFTECHNIK
Condition Monitoring GmbH
Oskar-Messter-Str. 19-21
85737 Ismaning, Deutschland
Tel.:	+49 89 99616-0
Fax:	+49 89 99616-200
info@pruftechnik.com
www.pruftechnik.com
Ein Unternehmen der PRÜFTECHNIK-Gruppe

BEWÄHRTE QUALITÄT

Made in Germany

Weltweite Präsenz

Kompetenter 
Kundendienst

Hohe Servicequalität

Unser Angebot umfasst auch Systeme für die automatische 
Prozesssteuerung und Qualitätssicherung, die sich direkt in 
Ihre Produktionsprozesse integrieren lassen. 
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